CONTINIUS BLANDING TRIMIX

· Koble til dykkerflaske som skal fylles

· Steng flaskebank og slipp ut trykk fra fyllepanel. (Dette gjøres ved å åpne en av fylleslangene som ikke er i bruk

· Verifiser at regulator er tilkoblet på O2 flaske. (Innstilling på regulator utgang skal være maks 8 bar)

· Verifiser at regulator er tilkoblet på Helium flaske. (Innstilling på regulator utgang skal være maks 8 bar)

· Start blandepanel ved å sette nøkkelbryter i ON posisjon

· På display kommer det opp text, velg Calibrate ved å trykke enter. Nå skal måleverdi fra alle 3 cellene vises på display. Blandepanel må ikke brukes dersom avlest verdi fra noen av cellene er mindre enn 9.0
Dersom det er ei tom flaske som skal fylles med Trimix:

1. Trykk Enter for å komme tilbake til hovedmeny

2. Velg meny TRIMIX ved å flytte markør og trykke Enter

3. Nå vil display vise verdi fra alle 3 Cellene. (Referansecelle og cellene i blandekrets). Disse skal nå vise 20,9

4. Steng nåleventil for O2 og He

5. Åpne flaskekraner og stengeventiler på regulatorer til O2 og He flaske
6. Ring telefon nummer: …….. for å aktivere magnetventil. Nå skal magnetventil for O2 og He åpne. 

7. Start kompressor

8. Juster nåleventiler til ønsket miks oppnåes 

9. Når flaske er kommet til ønsket trykk, Steng O2 flaske og He flaske

10. Stopp kompressor

11. Koble ifra fylt flaske. HUSK Å ANALYSERE DENNE FØR BRUK
Dersom det er ei flaske som skal toppes med Trimix:
1. Trykk piltast til høyre for å komme inn på Trimix top up meny.

2. Legg inn: 

· Miks på flaske

· Trykk på flaske

· Ønsket miks

· Ønsket trykk
3. Trykk ENTER
Analysering av mix:
1. Velg meny Analysering ved å trykke Enter

2. Klargjør flaske som skal analyseres

3. Hold referansecelle foran flaskekran og åpne litt på flaske slik at luft fra flaske går gjennom røret på referansecelle

4. Avles nirox % og MOD på display. (MOD: Maks Operative Depth ved PPO2 1,6)
